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Ing. Erich Gassner in Klagenfurt (Osterreich) 



warmedamraeinrichtung 



Es ist bekannt, RaumQf fnungen, wie Fenster und Tliren, durch 
Fensterladen, Jalousien, Rolladen und -balken, vor Sonnenein- 
strahlung und gegebenenf alls auch gegen Einbruch zu schiltzen. 
Werden fUr diese Einrichtungen Holz- oder Kunststof f lamellen ver 
wendet, so bieten diese auch einen sehr bescheidenen WSrraeschutz 
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Glasflachen in Gebauden, die am Tage filr die Belichtung, 
Aussicht usw. erforderlich sind, verursachen, selbst wenn 
sie in Verbindung mit den vorgenannten bekannten Laden und 
Balken verwendet werden, sehr grosse Warmeverluste. Bei Wand- 
flachen der Aussenwand wird etwa ein WMrmedammwert 
k = 0,5 bis 0,7 kcal/m 2 h °C angestrebt. Fur Glasflachen 
muss man sich hingegen mit einem k-Wert von 2,6 kcal/m h C 
bescheiden, was ungefahr den 5fachen Warmedurchgang ergibt. 
werden bedarapfte Scheiben verwendet, so kann zwar ein k-Wert 
von ca. 1,6 kcal/m 2 h °C erreicht werden, welcher Wert je- 
doch mit einem betrachdichen Lichtverlust verbunden ist. Es 
ist daher ausserst unwirtschaf tlich , in Kauf nehmen zu mUssen, 
dass durch die Glasflachen, die am Tage fur Belichtung, Aus- 
sicht usw. erforderlich sind, in der Nacht groBe Warmeverluste 
verursacht werden. 

Eines der Ziele der Erflndung ist es, diesem Obelstand 
abzuhelfen. Dieses Ziel wird bei einer Warmedammeinrichtung 
in Form eines Schiebe- oder Rolladens bzw. Fenster ladens fur 
Fenster, Tilren und Glasflachen erreicht, wenn gemass der Er- 
flndung die Warmedammeinrichtung aus einer oberf lachenbeschich- 
teten Platte Oder Bahn von gleichmSssiger StSrke besteht, wo- 
bei als Material fur die Platte oder Bahn geschaumter Kunst- 
stoff , z.B. Moltopren, Polyurethan, Polystyrol, PE- oder Pl- 
Schaum, Hostapor , verwendet wird. 

Die Erfindung bietet die Moglichkeit, die Glasflachen wah- 
rend der Nacht und bei Nichtbenutzung der Raume zusatzlich 
durch Warmedammplatten oder -bahnen zu schtttzen.. Der A -Wert 
des Dammaterials soli hiebei > 0,05 sein. Auf diese Weise ge- 
lingt es, bei Wohn- und BUrogebauden, Schulen, dffentlichen Ge- 
bMuden usw. eine wesentliche Energieeinsparung zu erreichen. 
Die Warmedammplatten oder -bahnen bieten, wenn sie die Raum- 
offnung UberbrUcken, auch einen zusatzlichen Schallschutz , wel- 
cher Umstand sich vor allem bei Verwendung der erf indungsge- 
massen Warmedammeinrichtungen bei Wohnungs- und Spitalsbauten 
giinstig auswirkt. 
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Durch Anwendung der Erfindung kann zusammen mit den Glas- 
scheiben ein k-Wert erreicht werden, der dem der AuBenwand ent- 
spricht. Die warmedSmmplatte Oder -bahn besitzt hiebei bevor- 
zugt eine Starke von 3 bis 4 cm. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung besteht die Ober- 
f lachenbeschichtung aus Leinen, aus anderem Stoff , aus Tapeten 
u.dgl. Diese Materialien kQnnen auch eine Dampfsperre bilden. 
1st als warmedammeinrichtung ein Schiebeladen vorgesehen, so 
kann in weiterer Ausgestaltung der Erfindung der Schiebeladen 
aus einer deckenparallelen Lage um einen rechten Winkel umge- 
lenkt und vor das Fenster bzw. die sonstige Raumoffnung be- 
wegt werden. Die Warmedammplatte kann jedoch auch in weiterer 
Ausgestaltung der Erfindung an einem Behalter im Parapett unter- 
gebracht werden und in diesem Fall dann aus diesem Better von 
unten nach oben vor die Glasflache bewegt werden. Aufnahmebe- 
halter fur die Warmedammeinrichtung konnen auch im Sturz oder 
in der Wand untergebracht werden. 

Sobald die Verglasung ihrer Funktion als lichtdur chlassi- 
ges Element nicht mehr nachzukommen braucht, kann die erfin- 
dungsgemasse Warmedammeinrichtung ,durch einen Dammerungsschal- 
ter ausgelost, automatisch vor die Glasflache bewegt werden. 
Die Betatigung der Warmedammeinrichtung kann selbstverstand- 
lich auch von Hand aus erfolgen. Selbstverstandlich kQnnen er- 
findung sgemSss ausgefilhrte Warmed Smmeinrichtungen auch in Kom- 
bination mit SonnenschutzvoirLchtungen , etwa Jalousien, Planen 
u.dgl. verwendet werden. 

Wie bereits erwahnt, kann dadurch, dass die warmedammein- 
richtung wMhrend der Nacht die Tiiren bzw. Fenster verschlieBt, 
eine bedeutende Einspaurung an Warmeenergie erzielt werden. Bei 
einem Verhaitnis von 10 - 15 % GlasflSche : AuBenwandf ISche 
kann eine Energleeinsparung von mindestens 20 - 25 % erzielt 
werden. Mit steigendem Anteil der Fensterf lache an der Aufien- 
wandfiache erhBht sich der genannte Prozentsatz ebenfalls. So 
kann auf Grund der Erfindung bei einem Fensteranteil von 30 % 
eine Verbesserung des k-Wertes um 48 % erzielt werden, was einer 
Heizkostenersparnis von etwa 19, 20 % entspricht, wenn eine 
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Schlieflzeit der WSrmedammscheiben von 12 Stunden angenonunen 
wird, was im Winter ^urchaus als realistisch anrusehen ist. 
Betragt der Fensteranteil SO %, so kann durch die Erfindung 
eine k-Wert-Verbesserung von 59 % erreicht werden, und eine 
Heizkostenersparnis von etwa 23 ,6 %. 

Die erf indungsgemasse Warmedammeinrichtung kann sowohl 
im Zuge der Errichtung des Gebaudes eingebaut werden als auch 
nachtraglich in bereits bestehende Bauten. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von verschiedenen, 
in der Zeichnung dargestellten Ausf uhrungsbeispielen nSher er- 
lautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine erste Ausf iihrungsvariante in einem Horizontal- 
schnitt, wobei sich die Warmedammeinrichtung vor der Raumoffnung 
bef indet . 

Fig. 2 zeigt einen der Fig. 1 zugeordneten Vertikal- 
schnitt. Die 

Fig. 3 und 4 zeigen Ausf Uhrungsvar ianten , bei welchen die 
erf indungsgemasse Warmedammeinrichtung in einen Kasten einschieb 
bar bzw. aus dem Kasten ausschiebbar ist. 

Fig. 5 zeigt eine weitere Variante in einem Horizontal- 
schnitt und Fig. 

Fig. 6 den zu Fig, 5 gehorigen Vertikalschnitt . Die 
B'ig. 7 und 8 zeigen in einem Horizontal- bzw. zugehori- 
gen Vertikalschnitt die Einbaumoglichkeit fttr eine steife War- 
medammplatte Oder -bahn. 

Fig. 9 zeigt einen Vertikalschnitt durch eine Anordnung 
ahnlich der Fig. 2. 

Fig. lO veranschaulicht in einem Vertikalschnitt eine Aus- 
f Uhrungsvar iante , bei der die erf indungsgemasse Warmedammein- 
richtung, wenn sie nicht benutzt wird, in einen BehSlter im 
Parapett eingefahren werden kann. 

Fig. 11 zeigt eine den Fig. 5 und 6 Shnliche Ausfiihrungs- 
variante, wobei als Behalter fur die Warmedammplatte oder -bahn 
eine vorgehangte Fassade dient. 

Fig. 12 veranschaulicht in einem Horizontalschnitt die 
Anordnung eines Warmedammbalkens . 
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Bei der Ausf Uhrungsform gemass den Fig. 1 und 2 1st mit 
a eine warmedanunschei.be aus Weichmoltopren oder ahnliche mit 
20, 25 Oder 30 mm Starke bezeichnet. Auf diese warmedammschei- 
be a kann beidseits Leinen aufkaschiert sein. Raumseitig kann 
eine Tapete Oder eine Fototapete an der Warmedammscheibe a fi- 
xiert sein. Die erf indungsgemasse Warmedammeinrichtung kann 
nachtraglich an der Decke c oder am Sturz d befestigt werden. 
Die warmedammscheibe ist aufrollbar. Zur Aufnahme der Rolle 
ist ein Rolladenkasten b vorgesehen. Seitlich sind die Rander 
der warmedammscheibe a in FUhrungsschienen h gefuhrt. Zur Auf- 
rollung auf eine Wickelwelle kann eine nicht naher dargestell- 
te Kurbel vorgesehen sein. Auch ist es moglich, zur Betatigung 
der Wickelwalze einen Gurt vorzusehen. 

Die Ausf uhrungsform gemSss Fig. 3 zeigt eine Anordnung, 
bei der zur Aufnahme der warmedammscheibe in der hochgezogenen 
Lage ein Hasten g vorgesehen ist, der an einer untergehangten 
Decke c befestigt ist. Der Hasten g kann sowohl wahrend der Er- 
richtung des Gebaudes als auch nach Fertigung des Gebaudes auf- 
gehangt werden. Die Warmedammschicht a kann 15 - 40 mm stark 
sein und ist wieder in seitlichen Schienen h gefuhrt. i be- 
zeichnet die Bef estigungselemente fiir den Hasten an der Decke c. 
Die Scheibenhohe ist je nach Hohe des Sturzes d und der Lange 
des Kadbens g festzulegen. Am Kasten kann auch eine Vorhang- 
schiene m befestigt werden. Mit e ist in Fig. 3 die aufgehang- 
te Decke bezeichnet, wobei f die Abhanger fiir die Decke sind. 
Auch bei der Ausf iihrungsvariante gemass Fig. 3 kann zur Beta- 
tigung der Warmedammscheibe a ein Gurt oder eine Kurbel vorge- 
sehen sein. 

Gemass Fig. 4 ist ein besonders gestalteter Hasten g zwecks 
Einbaues in Decke c und Sturz d vorgesehen. Die Sichtflachen 
des Hastens zur Aufnahme der warmedammscheibe a kcinnen sowohl 
mit einem Putztrager ausgestattet werden als auch so gestaltet 
sein, dass direkt darauf tapeziert werden kann. Mit k ist hiebei 
der Putz- Oder Tapetentrager bezeichnet. Zur Befestigung an dem 
Sturz d und der Decke c sind schwalbenschwanzf ormige Leisten 1 
am Hasten g vorgesehen. Dter Hasten g kann mit einer Vorhang- 
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scalene m versehen sein. uas Aufziehen und Herunter lassen der 
Warmedamrnscheibe a kann, wie in den vorangehend erlSuterten 
n-len, aiittels eines Cartes Oder mittels einer Kurbel erfol- 
cir-T; . y.ur Seitenf Uhrung der Warmedamrnscheibe a sind seitliche 
Fuhrunger. h vorqesehen . 

B(»| der Ausfiihrunqst'orm nach den Fig. 5 und 6 1st zu 
:k * M-iten der Raumof fnunq ein Hasten o zur Aufnahme der 

WiriT.edammschei.be p voruesehen. Diese Warmedamrnscheibe kann aus 
PoLyurethan, PE- , Pl-Schaum, Polystyrol, Hostapor, Raffmate, 
S*v loam, Foanglas und ahnlichem bestehen. Es kann eine Ka- 
5c -,.runq Oder Beschichtung ebenfalls vorqesehen sein. Die War- 
med Smmsch icht p kann aber auch aus einem Kunststoff- oder Holz- 
blatt bestehen, das innen mit Polyurethan, z.B. durch Ausschau- 
r..i»n f ief.'UiLt ist. Am oberen und unteren Rand der Raumof fnung 
btftsnder. ^tch FUhrungsschienen q und r. Mit n ist das Mauer- 
werx bezeichnet. Das Ausziehen und Einschieben kann durch 
einen Kurbeltrieb oder mittels eines Gurtes erfolgen. Zur Ver- 
ankerung der Dammscheibenkasten o sind diese mit schwalben- 
schwinzf : )rmt ;en Leisten 1 versehen. Es ist selbstverstandlich 
njc, mtfglich, nur an einer Seite der RaumSffnunq einen Hasten o 
entsprechender Breite vorzusehen. Die Warmed ammschicht P kann 
fur etne Konstruktion, wie sie in den Fiq. 5 und 6 qezeiqt ist, 
steif ausqebildet sein. 

Die Fiq. 7 und 8 zeigen eine AusfUhrungsvariante einer 
stetfen warmedamrnscheibe p, wie sie nachtrSqlich einqebaut 
werden kann. Das Material der warmedamrnscheibe p kann das 
qleiche wie filr eine Konstruktion qemass den Fiq. 5 und 6 sein. 
Die Warmedamrnscheibe p befindet sich im zurUckqezoqenen Zustand 
vor der Wand n. Das Ausziehen und ZurUckschieben der Schoibe p 
kann handisch erfolgen. Auf der Raumseite kann die warmedamrn- 
scheibe p rait einer Tapete oder einer Fototapete kaschiert 
oder beschichtet. sein. 

Fiq. 9 offenbart eine Konstruktion, die von einer auf roll- 
baren Warmedamrnscheibe a Gebrauch macht. Das Material kann das 
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gleiche wie in elner Konstruktion gemass den Fig, 1 und 2 sein. 
Die warmedammscheibe a wird hiebei in Verbindung mit Jalou- 
sien verwendet. Die Jalousie ist hiebei mit t bezeichnet. Die 
Dammscheibe a kann hiebei sowohl innen wie auch aussen ange- 
bracht werden. Das Aufrollen der warmedammscheibe kann durch 
eine Kurbel Oder mittels eines Gurtes erfolgen. Im aufgeroll- 
ten Zustand befindet sich die Warmedammscheibe a in einem 
Dammscheiben- bzw. Jalousienkasten, und zur Seitenf Uhrung 
der Dammscheibe a sind wieder FUhrungsschienen h vorgesehen. 

Fig. lp zeigt eine Konstruktion, bei der ein Dammscheiben- 
kasten u zur Aufnahme der warmedammscheibe a im Parapett n vor- 
gesehen ist, Auf dem Dammscheibenkasten u konnen auch Radiato- 
ren v einer Heizung befestigt werden. Zusatzlich kann an dem 
Dammscheibenkasten u noch eine zusatzliche warmedichtung z 
aus Polyurethanschaum, Polystyrol oder ahnlichem angebracht 
werden, wodurch sich eine optimale Parapettkonstruktion ergibt. 
Zur Seitenf uhrung der Warmedammschicht a sind FUhrungsschie- 
nen h vorgesehen. Das Herausziehen und Absenken der warmedamm- 
schicht a erfolgt mittels einer Auf rollvorrichtung w durch 
eine Kurbel Oder durch einen Gurt. Die warmedammscheibe a 
besteht aus 25, 30, 35 oder 44 mm starkem Weichschaumstof f . 

Fig. 11 offenbart eine Konstruktion, bei der steife WSrme- 
dammscheiben b wie bei einer Konstruktion gemass den Fig. 5 und 
6 Verwendung finden. Es konnte jedoch auch als Warmedammschei- 
be ein ausgeschaumter Aluminium-, Stahl- oder Kunststoff mantel 
Verwendet werden, dessen Polyurethankern 30 - 35 mm stark ist. 
Die warmedammscheibe kann jedoch auch aus kaschiertem Hart- 
schaum bestehen. Wie aus Fig. 11 ersichtlich ist, ist die War- 
medammscheibe p zwischen einer vorgehangten Fassade x des 
Bauwerkes und dem Mauerwerk (Parapett) n angeordnet . Das Mauer- 
werk n kann an der der warmedammscheibe p zugekehrten Seite 
mit einer Isolationsschicht versehen sein. Zur Seitenf Uhrung 
der warmedammplatte p sind FUhrungsschienen h vorgesehen. Das 
Hochziehen bzw. Absenken der warmedammschicht p kann durch 
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einen Kurbeltrieb oder durch Gurtzug Oder mittels 
eines Motors mechanisch erfolgen. 

Fig. 12 zeigt eine warmedammscheibe y, die als Balken 
ausgefUhrt ist. Der Mantel dieses Balkens besteht aus Aimi- 
nium, Polyvinylchlorid, Holz od.dgl. und der Kern aus Poly- 
urethanschaum od.dgl. Der warmedammbalken y 1st steif und 
kann aussen oder innen mittels einesAustragebandes angebracht 
werden. Bei Kastenf enstern oder Fens tern mit grossem Abstand 
zwischen den Glasscheiben und auch bei sonstigen Glasfiachen, 
Tiiren u.dgl. kann die WMrmedSmmscheibe auch zwischen den ein- 
zelnen Scheiben angebracht werden. Der k-Wert der Kombination 
bestehend aus Dammscheibe und Glas soil ungefahr gleich dem 
k-Wert der Aussenwand sein? zweckmassig sollen die k-Werte 
ca. 0,5 - 0,7 kcal/m h C betragen. 
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^L) Warrnedanmieinrichtung in Form eines Schiebe- Oder Roll- 
ladens bzw. Fens ter ladens fur Fenster, TUren und Glasflachen, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung aus einer oberflachen 
beschichteten Platte Oder Bahn von gleichmassiger Starke besteht 
und dass als Material fur die Platte Oder Bahn geschaumter Kunst- 
stoff , z-.B. Moltopren, Polyurethan, Polystyrol, PE- oder Pl-Schaum 
Hostapor, verwendet wird. 

2. WSrmedMmmeinric-htung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich 
net, dass die Oberf lachenbeschichtung aus Leinen, Stoff, Tapeten 
mit oder ohne Darapfsperre besteht. 

3. Warmedammeinrichtung in Form eines Schiebeladens nach An- 
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Schiebeladen aus 
einer deckenparallelen Lage urn einen rechten Winkel umgelenkt vor 
das Fenster bewegbar ist. 

4. Warmedammeinrichtung nach einem der Patentanspriiche 1-3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Warmedammplatte oder -bahn in 
einem Behalter im Parapett untergebrach t und aus diesem von unten 
nach oben vor die Glasflache bewegbar ist. 

5. Warmedammeinrichtung nach einem der Anspruche 1-3, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Warmedammplatte oder -bahn in Behal- 
ter einbringbar ist, die im Sturz oder in der Wand untergebracht 
sind . 
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FIG. 2 VERTIKALSCHNITT 
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